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Digitaalne lakke riputatav kell kahepoolse ekraaniga (punane)

  

Mõõtmed: 50 cm (laius) x 20 cm (kõrgus). 
Hinnang: Pole veel hinnatud Hind Baashind maksudega
Müügihind395,00 €
Soodustus hinnas

Küsi selle toote kohta küsimus 
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Kirjeldus Mõõtmed: 50 cm (laius) x 20 cm (kõrgus).
Kahepoolne ekraan : sellel laekinnitusega digikellal on kahepoolne LED-ekraan ja aeg on hõlpsalt nähtav erinevatest
suundadest. Ideaalne suurtesse ruumidesse, koridoridesse, koolidesse jt avalikesse hoonetesse. Kella mõlemad pooled on
selgete ja eredate LED-idega, et tagada nähtavus mitme nurga alt. Sel digi-seinakellal on 290 LED-i, mis hoiavad alati
konstantset heledust - vastavalt valikule kas punaste või valgete LED-idega.
15cm kõrgused reguleeritav heledusega numbrid : aja kuvamiseks on 4-kohaline LED-ekraan. Iga number on kuvatud suure
kontrastsusega LED-idega, mis tagavad hõlpsa loetavuse isegi kaugelt. Ekraanil on tavaliselt tunnid ja minutid, valikus on
12-tunnine või 24-tunnine vorming olenevalt mudelist. LED-ekraani heledus on reguleeritav, valides 8 fikseeritud heledustaseme
ja automaatse tuvastamise režiimi vahel. Kuvab ka kellaaega, kuupäeva ja temperatuuri mitmesuguste rakenduste jaoks - kõik
seadistused on hõlpsalt tehtavad kaasasoleva puldiga kuni 20 meeetri kauguselt.
Moodne disain ja mitmekülgne funktsioon : LED-taimerkelladel on elegantne disain, mis sobib ideaalselt kaasaegsesse
sisekujundusse. Korpus on valmistatud vastupidavatest materjalidest nagu alumiinium või plastik ja ekraani kaitseb läbipaistev
kate vastupidavuse suurendamiseks. See digitaalkell kuvab temperatuuri ja ajakalendrit, tal on loendur ja äratusfunktsioon mida
saab kasutada mitmel otstarbel.
Lihtne paigaldada ja kasutada : seda kahepoolse ekraaniga kella tuleb kasutada laes rippuvana ja me pakume vajalikke
tarvikuid kella lakke kinnitamiseks, edaspidil on ta kaugjuhtimispuldiga hõlpsalt seadistatav.
Hea nähtavus ja energiatõhusus : digitaalsed LED-seinakellad saavad toite 3-meetrise 230V toitejuhtme kaudu, LED-kellal on
kaasaegne vähese energiatarbega, energiatõhus ehitus.
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